Querschnitt:
(Uberbau /Widerlager)

Querschnitt:

(Uberbau /Stiitze)
M 1:50

M 1:20 A

_ 2%

10 a500 jpo

Richtzeichnungen VES 10 Blatt 2 bis 3
sind zu beachten.

Drahtgitter
29x25x3 bis h = 35 cm
25x25x4 bis h = 50 cm

fur h > 50 cm Aussteifung
durch Vierkantrohr

"Y". Blechabkantung an
Randelementen auch seitlich

Anwendungsbereich: Abdeckung von Nischen oder Zwischenrdumen
bei Bauteilen (z.B. zwischen Widerlager oder Stiitze und Uberbau)
zur Vermeidung von Vogeleinflug oder Vogelbrut, Verschmutzung und

Vogeltod.

Sdmtliche Bauteile nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen.
Stahlkonstruktion feuerverzinkt.

Verbindungsmittel aus nicht rostendem Stahl, Stahlsorte A4 bzw. AS

Werkstoff—Nr. 1.4401 bzw. 1.4571

Regierungsprdsidium
Stuttgart
Vouel_Enflugschut Richtzeichnung
PNacisting | VES 10
Blatt 1
Dez. 2012




Schnitt A-A
M 1:10

Oberkante
Auflagerbank

Sechskantschraube
ISO 4017 M12x80

Ankerplatte O
Bl 140x100x10
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| Drahtgitter

25x25x3 (bis h=35¢m)
25x25x4 (bis h=50cm)
oben und seitlich
abgekantet

Justierschraube
M10x23

—

Schraube
M12x30

o]
5

140

Unterlegscheibe
ISO 7089, M12
Form A

Stahlblech t=3mm

Bolzen D=10mm
nicht rostender Stahl

Scharnier
t=3mm

rl = 6mm

_r2 = 9mm

Ausnehmung
im Bereich Scharnier

/ b=70mm
|3
1
Anwendungsbereich: Abdeckung von Nischen oder Zwischenrdumen Regierungspmsidium
bei Bauteilen (z.B. zwischen Widerlager oder Stiitze und Uberbau) Stuttaart
zur Vermeidung von Vogeleinflug oder Vogelbrut, Verschmutzung und uttgar
Vogeltod. ; :
Sdmtliche Bauteil h statisch d konstrukti RIChtzeIChnung
dmtliche Bauteile nach statischen und konstruktiven —Fi
Erfordernissen. Vogel Emf,lugSChUtz VES 10
Stahlkonstruktion feuerverzinkt. Nachriistung
Verbindungsmittel aus nicht rostendem Stahl, Stahlsorte A4 bzw. A5 Blatt 2
Werkstoff—Nr. 1.4401 bzw. 1.4571 Dez. 2012




Schnitt B-B
M 1:20
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Ankerplatte
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Auflagerbank
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" Ausnehmung

Bolzen D=10mm
nicht rostender Stahl

_— Bohrung + Gewinde M10
fur Justierschrauben

\Bohrung + Gewinde M12

Scharnier verschweiBt

Anwendungsbereich: Abdeckung von Nischen oder Zwischenrdumen
bei Bauteilen (z.B. zwischen Widerlager oder Stiitze und Uberbau)
zur Vermeidung von Vogeleinflug oder Vogelbrut, Verschmutzung und
Vogeltod.

Sdmtliche Bauteile nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen.
Stahlkonstruktion feuerverzinkt.

Verbindungsmittel aus nicht rostendem Stahl, Stahlsorte A4 bzw. AS
Werkstoff—Nr. 1.4401 bzw. 1.4571

Regierungsprdsidium
Stuttgart

Vogel—-Einflugschutz
Nachriistung

Richtzeichnung

VES 10

Blatt 3

Dez. 2012




